
Caractéristiques électriques

Impédance

Résistance DC Max

Conducteur intérieur 1.8 Ω/100m

Conducteur extérieur 3.7 Ω/100m

Vitesse de propagation relative 84%

30 V

Résistance d'isolement à 20°C >500MΩ.km

Atténuation longitudinale 

Efficacité d'écran

Classe A+

Atténuation 30-1000MHz

75 ± 3 Ω

Capacitance < 60 pF/m

Tension d'usage maxi

Return loss

≥100 dB
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Construction

9 coaxiaux

Conducteur intérieur

Matière Cuivre recuit

Diamètre

Diélectrique

Matière Mousse PE physique à l'azote

Couleur Naturel

Diamètre

Conducteur extérieur

Matière

Couverture ≥ 125%

Matière Alliage d'aluminium

Tressage

Couverture 72%

Matière

Couverture ≥ 115%

Gaine par coaxial

Matière PE Noir

Diamètre

Couleur selon table page 2

Marquage par coaxial

Impression selon table page 2

Remplissage autour du coaxial TTV noir/blanc

Matière PVC gris + f ilm PET

Diamètre

Assemblage total par f ilm PET

Couverture 115%

Fil déchirement 500D

Gaine extérieure

Matière PVC Noir  – RAL 9005

Diamètre

Marquage de la gaine extérieure

Blanc / Jet d'encre

Pas

Multi-construction

Ø 1.13 ± 0.02 mm

Ø 4.85 ± 0.20 mm

1ère Couche

Film Alu/Polyester collé

2ème Couche

16 x (7 x Ø 0.12 mm)

3ème Couche

Film Alu/Polyester

Ø 6.80 ± 0.20 mm

Ø 9.80 ± 0.30 mm

Ø 26.20 ± 0.80 mm

Epaisseur >1.4 mm

Impression
avec XXX quantité restante 
en  mètre
WW/YY : Semaine/Année

«9 x 17PAtC 1.13/4.85 Class A+ - 
3GHz – elbaC 108166 – WW/YY - 
XXX m »

Couleur / Process

1 m

Normes applicables
Directive Européenne RoHS
EN 50117-5

Conditionnement

W1 = 100 m / bobine bois
W5 = 500 m /bobine bois

5 1.5

50 4.3

100 5.9

200 8.4

400 12.0

800 17.5

862 18.3

950 19.2

1350 23.3

1750 27.0

2150 30.6

3000 36.8

Fréquence
MHz

Atténuation
dB/100m

[ 5 -  30 ] > 23

[ 30 -  470 ] > 23

[ 470 -  862 ] > 20

[ 862 -  1000 ] > 18

Fréquence
MHz

Return loss
dB
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108166-00 9 × 17 PAtC Class A+ – 3GHz

70°C

Caracteristique thermiques

Température d'usage maxi
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Table code couleur
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108166-00 9 × 17 PAtC Class A+ – 3GHz
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TTV Noir/Blanc TTV

A-HBV Noir/Rouge A-HBV

A-LBV Noir A-LBV

A-HBH Noir/Jaune A-HBH

A-LBH Noir/Vert A-LBH

B-HBV Noir/Rose B-HBV

B-LBV Noir/Gris B-LBV

B-HBH Noir/Orange B-HBH

B-LBH Noir/Bleu B-LBH

Coax
Couleur /

Ligne de couleur
Impr.

Process
/ Pas

Jet d'encre 
blanc au 
pas de
50 mm 

8

Notes

A-HBH

A-LBH

A-LBV

A-HBV

B-LBH

B-HBH

B-LBV

B-HBV

TTV
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