
Carac tér i s t i q u es  él ec tr i q u es  K X 6

Im p éd an ce 75 ± 3 Ω

67 ± 3 pF/m

Rés i s tan c e DC m ax .

Conduc teur intérieur 93.8 Ω /k m

Conduc teur ex térieur 22.6 Ω /k m

66%

Ten s i o n  d 'u s ag e 30 V

Rés i s tan c e d ' i s o l em en t à 20°C > 500M Ω /k m

A ttén u ati o n  l o n g i tu d i n al e

A ttén u ati o n  d 'éc ran

Cap ac i tan ce

V i tesse p ro p ag . r el ati ve

Retu rn  l o ss

Co n s tru c ti o n

Gro u p e

Co n d u c teu r  i n tér i eu r

M at ière

Diam ètre

S ec tion 0 .22  m m ² 0 .34  m m ² 0 .75  m m ²

Iso l an t

M at ière P E S o lide H D P E

Couleur N atu re l V er t/J aune B leu /R ouge

Diam ètre Ø 3.7±0 .10m m Ø 1.20±0 .10 m m Ø 2.0 ±0 .15m m

Co n d u c teu r  ex tér i eu r

Drain 1ère Couc he  

M at ière C u iv re  é tam é

Diam ètre

1ère Couche

M atière

Couv erture 8 5% ≥ 115%

Tres sage 16×(7×Ø0.12m m )

P as 38  m m  ± 10 %

Rem p l i s s ag e

M atière

A ss em b l ag e 

Type

P os it ion gauche centrale Droite

Quantité 1  pa ire 2  c o nduc teu rs

Gai n e

M atière

Couleur N o ir

Diam ètre

M as s e 1 10  k g /k m

M arq u ag e d e l a g ai n e

Couleur B lanc  / J e t d 'e nc re  p igm en ta ire

P as 1  m

C uiv re  rec u it C u iv re  rec u it C u iv re  rec u it

7 ×Ø 0.1 9m m 7 ×Ø 0.25m m 21 ×Ø 0.21m m

PV C  -  F ire  re t.

7 ×Ø 0.25  m m

A lu c uiv ré F ilm  A lu /PE T

C ra ie

Cable nappe

1  c oax

P VC  -  F ire  re ta rdan t

Ø 6 .1±0 .15  mm Ø 4.0±0 .15  mm Ø 5.4  ±0 .15  mm

Im pres s ion 
av ec  XXX 
quant ité 
res tante en 
m ètre
SS/AA :  
Sem aine/Année

« K X 6 - 1P 0.34 - 2× 0.75 - elbaC 170205 
– DDDDD – X X X  m  »

Normes applicables

Directive Européenne RoHS

[  30 – 1000 ] > 20

F réquenc e
M H z

R eturn loss
dB

1

2

3

4

170205-00 KX6 + 1P 0.34 + 2×0.75 Révision F

A15

Caractéristiques thermiques

Température d'usage 80°C
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Conditionnement

W2
R1

:250m / Touret bois
:100m/ Dévidoir

[  30 – 2000 ] >75

F requenc e
M H z

Atténuat ion d'éc ran
dB

A4 A2B3B4

CBA

5

A

Carac tér i s t i q u es  él ec tr i q u es

Im p éd an ce 100  Ω

Rés i s tan ce DC m ax . < 54  Ω /k m < 24 Ω /k m

125pF /m

Ten s i o n  d 'u s ag e U0/U 300  / 300  V 450 / 750V

R és is t an c e  d ' i s o le m en t  à  20°C > 10 0M Ω .k m > 200M Ω .k m

Cap ac i tan ce p ai re/p ai re

CB

B1

B2

C1

C2

Notes

Design de gaine spécifique pour mettre la nappe en triangle

10 3.7

200 17.0

400 25.0

800 35.5

F réquenc e
M H z

At ténuat ion m ax i
dB /100m

KX 1P 2C

F -27730 B UE IL

T el : + 33 (0 )2  32  62 00  92

F ax  : + 33 (0 )2  76  01 31  80
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