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EM2236-B0O
Electronique

Caractéristiques électriques et mécaniques

Entrée vidéo :

1 xVGA, 2 x HDMI, 1 x BNC CVBS

Sortie composite :

1 x BNC Bouclage entrée CVBS

Entrée audio:

1 x jack @3.5mm liée HDMI/VGA, 1 x RCA liée CVBS

Sortie audio:

1 x RCA Bouclage RCA audio CVBS

Entrée Data :

1 x USB (uniquement pour la mise a jour du firmware)

Haut-parleur :

2 x1.5W

Mode d'affichage :

VGA, HDMI 1, HDMI 2, AV 1

Auto-ajustement :

Oui, en mode VGA uniguement
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Désentrelacement : Oui
Electrique : Tension d'alimentation : 100-240VAC 50/60Hz

Consommation : Fonctionnement : 30W Max. - En veille : 5W
Affichage Résolution : 1920%x1080

Taille pixel : 0.2715%x0.2715 mm

Temps de réponse : 5ms

Contraste : 10000:1

Luminosité : 300 cd/m?

Nombre de couleurs : 16.7 millions

Ratio d'aspect: 16:9

Angle de vue : Vertical : -50 3 +50°

Horizontal :-70 a +70°

Interface Menu écran OSD : Paramétrage : Image, Son, Langue, Verrouillage

Langue OSD : Francais, Anglais, Allemand, Espagnole,

Italien, Polonais, Tcheque, Chinois, Japonnais
Usage Température : Fonctionnement: 0a 40°C
Stockage :-10 3 60°C, Humidité : 10% 3 90%
Cycle d'usage : Ecran a dalle industrielle,
Prévu pour un fonctionnement intensif 7j/7j 24h/24h

Mécanique Montage VESA : 100 x 100 mm

Accessoires :

1 x Bloc secteur, 1 x cordon secteur,
1 x cable VGA, 1 x support béquille

Inclinaison : -5°a +45°
Matiére boitier : Métal peint noir
Dimensions : 550 x 350 x 49 mm
Poids : 5.3kgs
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Directive européenne 2011/65/EU

Marquage FCC, ROHS C €

-B0O : 1 piéce/boite carton
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